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環境監測結果分析(113年 7月) 

 

一、 委託概況 

「北宜高速公路坪林行控中心專用道開放供外來旅客（每日最多四千車次）

環境影響差異分析報告」環境監測計畫工作時程自 112 年 7 月開始到 113 年 12

月止，委辦單位為交通部高速公路局北區養護工程分局，並由清華科技檢驗股份

有限公司執行。 

 

二、 監測執行內容 

本月監測項目為空氣品質（自動監測站*1）共一項。 

依據行政院環境保護部 98年 4月 8日環署綜字第 0980021040號函說明「北

宜高速公路坪林行控中心專用道開放供外來旅客（每日最多四千車次）環境影響

差異分析報告」環境監測計畫中之空氣品質（PAH）、地面水水質、地下水水質、

水域生態及交通量監測，已依環境影響差異分析報告之承諾，完成自開放前至開

放後 2年之環境監測，同意終止以上 5項之監測項目，惟坪林行控中心之空氣品

質自動監測仍須持續進行。為防止因坪林行控中心專用道開放使水源保護區環境

惡化之情事發生，未來將會持續追蹤監測，並定期將各項監測結果提報交通部高

速公路局北區養護工程分局。 

 

三、 監測執行結果 

本測項需擷取「國道 5 號頭城工務段坪林行控中心空氣品質自動監測

站系統維護工作」案的監測記錄資料，包括位於坪林行控中心的「坪林行

控中心」測站，此測站的維護操作為另案委由專業廠商進行維護操作工作，

本監測數據是請頭城工務段代為向承包廠商取得測站監測數據進行彙整和

分析。 

本月份坪林行控中心自動測站監測結果說明如下： 

1、SO2：在 31天有效數據中，小時平均值介於 0.1 ppb ~ 3.7 ppb之間，均

遠低於空氣品質標準(75 ppb)，日平均值介於 0.4 ppb ~ 1.8 ppb之間，全

月平均值為 1.1 ppb。 



2、NO2：在 31天有效數據中，小時平均值介於 0.7 ppb ~ 25.6 ppb之間，

均遠低於空氣品質標準(100 ppb)，日平均值介於 1.1 ppb ~ 12.3 ppb之間，

全月平均值為 6.1 ppb。 

3、NOx：在 31天有效數據中，小時平均值介於 0.9 ppb ~ 29.6 ppb之間，

日平均值介於 1.4 ppb ~ 14.6 ppb之間，全月平均值為 7.4 ppb。 

4、NO：在 31天有效數據中，小時平均值介於 0.0 ppb ~ 9.8 ppb之間，日

平均值介於 0.3 ppb ~ 3.3 ppb之間，全月平均值為 1.3ppb。 

5、CO：在 31天有效數據中，小時平均值介於 0.10 ppm ~ 0.56 ppm之間，

均遠低於空氣品質標準(35 ppm)，日平均值介於 0.13 ppm ~ 0.30 ppm之

間，全月平均值為 0.21 ppm，八小時平均值介於 0.12 ppm ~ 0.40ppm之

間，均遠低於空氣品質標準(9 ppm)。 

6、TSP：在 31天有效數據中，日平均值介於 12 μg/m3 ~ 42 μg/m3之間，全

月平均值為 23 μg/m3。 

7、PM10：在 31天有效數據中，日平均值介於 8 μg/m3 ~ 29 μg/m3之間，皆

遠低於空氣品質標準(100 μg/m3)，全月平均值為 16 μg/m3。 

8、PM2.5(手動)：於 7月 2日至坪林行控中心樓頂測站執行監測，其 24小

時值為 7 μg/m3，符合空氣品質標準(35 μg/m3)。 

9、氣象：在 31天有效數據中，風速日平均值介於 0.3 m/s ~ 4.9 m/s之間，

全月平均值為 0.9 m/s；風向全月最頻風向(日風向出現頻率最高者)為北

北東；溫度日平均值介於 25.2 ℃ ~ 28.9 ℃之間，全月平均值為 27.1 ℃；

濕度日平均值介於 71.4% ~ 99.8 %之間，全月平均值為 85.3 %。 

經查詢行政院環境保護部-空氣品質監測網並彙整所得鄰近空氣品質測站

(基隆市-基隆測站、新北市-萬里、新北市-富貴角及新店測站)之月平均值，與同

期坪林行控中心之監測值相比較，整體而言，7 月份整體環境風場為東南風與

偏南風，主要受到季節風向影響，大氣中降雨洗除作用明顯，鄰近測站皆觀察

SO2與 CO 整體濃度較低；鄰近區域午後整體受光化作用影響，氮氧化物濃度

稍易上升累積外，整體來說其他測項數值與鄰近測站相當，均屬符合空氣品質

標準。 

本計畫坪林站手動(PM2.5)採樣時間由 7 月 2 日 00:00 至 24:00 已符合法規

採樣規定，經查相關品保數據，並無異常之情形，採樣與分析程序並無問題。 


